DigiMaster DUAL CHANNEL USB Audio-Data Interface 
Adecuado para todos los modos de datos AFSK y es perfecto para programas de AFSK incluyendo MixW2 y otros programas bajo Windows
La interfaz se conecta al PC a través del puerto standard USB con alimentación, usando un cable standard (A a B)
El cable USB desde el PC se conecta a la interfaz con un zócalo B standard
Cuando se conecta ese cable, Windows reconocerá la conexión USB y, dependiendo la versión de Windows, se instalarán automáticamente los controladores necesarios o le avisará para instalarlos. La instalación es automática con Windows XP.

En caso de que se quiera instalar los controladores, seguir paso a paso las instrucciones incluidas o descargadas en el sitio WEB.

Cuando se hayan instalado los controladores, Windows informará que el aparato esta listo para ser usado.
Los controladores habrán instalado dos puertos COM virtuales en su PC.
Dado que ésta es una conexión USB puerto COM y no un puerto COM real, ese puerto COM se denomina puerto COM virtual.

Este puerto COM aparecerá en Windows/Administrador de dispositivos como un puerto standard, y puede ser usado bajo Windows como si fuera un puerto COM standard.
Anotar los números de los nuevos puertos creados. Se deben configurar los programas para usar esos nuevos puertos COM. El de número más alto se usa para la conexión CAT, mientras que el más bajo se usa para activar el PTT por la línea RTS.

Si los valores de esos nuevos puertos COM caen fuera del rango apto de su programa se puede usar Windows/Administrador de dispositivos para redirigirlo a un valor que caiga dentro del rango aceptado por su programa.
Cuando se conecta la interfaz al PC, Windows hará un chequeo de los puertos virtuales. Si la radio está conectada durante ese proceso, cambiará a TX y luego a RX mientras dure ese proceso. 
Ahora es cuando se puede enchufar el cable que conecta la unidad a la radio. Hay varios cables disponibles para conectar su(s) radio(s).

Enchufar el otro extremo de ese cable a la radio y arrancar el programa. Es importante que la unidad haya sido conectada al PC y que Windows haya reconocido la interfaz USB ANTES de arrancar el programa, de otra manera ese programa será incapaz de encontrar el controlador de la interfaz.

Para TODOS los modelos de la interfazs DigiMaster Audio-DATA , es importante que los programas se configuren para activar sus radios via la interfaz, no via el CAT.

(P. Ej. En Logger32 no usar el PTT by radiocommand (N.del T))

 Esto es debido a que en muchas radios al ponerlas en transmisión via CAT, abren el conector de micro para transmisión en vez del de DATA. Todas las radios Kenwood transmitirán DATA a traves del contacto 13 del zócalo ACC cuando se activa el PTT de éste zócalo.

DigiMaster DUAL Channel USB Audio-Data Interface. 
La interfaz de doble canal provee al usuario de dos puertos COM virtuales independientes. El canal "A" es instalado por Windows normalmente con el número de puerto virtual COM más bajo, mientras que el canal "B" lo hace con el número más alto.

La interfaz de audio está controlada por el canal A. La línea RTS puede usarse para activar el PTT de la radio. Si la interfaz tiene la opción de CW, entonces se usa la línea DTR para el CW. Si el cable de CW tiene una marca en un extremo, es ese extremo el que ha de conectarse a la intefaz. Se puede hacer funcionar cualquier programa de modos digitales en el canal A como si se estuviese usando una interfaz de audio, simplemente configurando su programa para usar el número del puerto COM virtual, la línea RTS para PTT y la de DTR para CW (si lo lleva)

El canal "B" es el canal de conexión CAT -CIV a la radio. La interfaz de canal dual soporta Icom/Yaesu o Kenwood. Los puentes dentro de la unidad seleccionan Icom/Yaesu o Kenwood. Ambos puentes han de estar hacia a la izquierda para Icom y Kenwood y hacia a la derecha para Kenwood, estando la placa base con los componentes y conectores hacia arriba, y el conector USB hacia la izquierda.
Los ajustes de CAT - CIV dependen del modelo y versión de su radio. Refiérase a su manual operativo sobre cómo configurar su programa de CAT. Generalmente para radios ICOM es necesario configurar la dirección CIV, la velocidad en Bauds, puerto serie (virtual) y modelo de radio. Y para las radios Yaesu, la velocidad en Bauds, puerto serie (virtual) y modelo de radio. Dado que el canal dual tiene un canal CAT separado, se pueden hacer correr al mismo tiempo diferentes programas de CAT como programas de modos digitales.
La instalación de los controladores no es automática pero no tiene complicaciones, simplemente instale el driver desde el CD suministrado o descárguelo desde nuestra sede junto a las instrucciones detalladas de la instalación de los controladores.
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Por favor, tenga cuidado al enchufar los conectores mini din
¡Si se fuerza un conector de 8 patillas en un zócalo de 6 patillas se estropeará el conector! El daño causado por este hecho no está cubierto por la garantía.
El Audio desde el PC
La salida de audio del PC se conecta a la unidad a través del jack estereo marcado en azul. Algunos altavoces tienen una salida separada que puede usarse. Si no hay una salida de 3,5mm separada, se puede usar la salida de audio del PC usando un divisor en "Y" estereo de modo que se puedan conectar los altavoces y continuar recibiendo el audio del PC
El Audio hacia el PC
El audio desde la radio va hacia el PC usando el otro jack estereo sin marca. Puede ir o al zócalo de micro o al de línea, dependiendo  en cual funcione mejor. Si se tiene algún programa que efectúe "efectos de sonido" en la señal de entrada, se obtendrán mejores resultados si se cierra este programa. Usar el Control de Volumen de Windows (propiedades de grabación) para ajustar el nivel de entrada al nivel adecuado. Si se tienen dificultades asegurarse de haber escogido la entrada adecuada (micro o entrada de línea)
Audio hacia/desde la radio
La conexion de audio a la radio es a través del cable que conecta la unidad y la radio. En caso de querer cambiar la radio solamente se ha de cambiar el cable de conexión, que es el acabado en un conector mini din de 6 patillas. Si el conector acaba en un conector mini din de 6 patillas a cada lado, entonces evidentemente se puede conectar por cualquier lado.
Usando su interfaz con una interface CAT
Si se está usando una interfaz CAT y su radio puede transmitir a través de ese sistema CAT, por supuesto se puede configurar su programa para transmitir vía CAT. La funcionalidad del programa y del CAT afectará las posibilidades de su estación
Operacion 
La mayor parte de los modos digitales de radioaficionado son en USB no importa en qué banda. Algunas radios pueden necesitar un "digi-modo" específico, por ejemplo el FT-857 ha de estar en digi-modo > USB. El 857 también tiene un control de ganancia digital separado al que puede accederse a través del sistema de menús y puede ayudar a ajustarlo. Algunas radios incluyendo el FT1000 MKV pueden necesitar activar la patilla 5 del zócalo de packet configurándolo a través del sistema de menús. (Por favor, consultar el manual operativo de la radio). La SSTV en VHF es casi siempre en FM.

Ajustando el nivel de entrada
Simplemente use el control de volumen de Windows, propiedades de grabación para ajustar los niveles del micro o de la línea de entrada. Si el nivel de entrada es elevado es preferible usar la línea de entrada antes que la entrada de micro. Si se usa la línea de entrada de micro asegurarse de que esta desactivado el "Mic Boost" en ese control. Asegurarse de que también esta desactivado cualquier programa de ecualizador gráfico.
Ajustando el nivel de salida
Esto se consigue también con el control de volumen de Windows. Sin embargo, también hay un potenciómetro de ajuste dentro de la unidad por si se necesita. Asegurare de que el controlador de la tarjeta de sonido esté configurado sin "efectos de sonido". 

Primero usando el control de volumen de Windows ajustar el volumen de salida a un nivel aceptable. Sacar la parte trasera de la unidad y desplazar hacia afuera la placa. Ajustar el potenciómetro mientras se controla la potencia de salida y el ALC de la emisora. Debe intentarse conseguir un nivel cero para el ALC. Esto no es siempre fácil  de conseguir y puede que hayan ajustes en la radio que lo afecten. Algunas radios tienen una "ganancia digital" o tienen ajustes que pueden usarse para el nivel de entrada (o salida). Ajustar la potencia de salida de la radio hasta conseguir la deseada. Remarcar que los modos digitales son básicamente modos QRP, muchos operadores usan menos de 10W. Los modos digitales son modos con un ciclo de alta demanda. No es recomendable hacer funcionar la emisora con potencia alta bajo tales condiciones.
